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OLGA ESTELA BAROUSSE PEREZ

ANTIESPUMANTE DE SILICON A-130C
Especificaciones Técnicas

El ANTIESPUMANTE A-130C, es una emulsión que ofrece especiales ventajas para combatir espumas  acuosas.

Para la dosificación óptima del ANTIESPUMANTE A-130C es recomendable hacer ensayos sucesivos variando las cantidades de agua con que se diluye.

Sugerimos comenzar por una concentración alta [100 ppm.] e ir disminuyendo paulatinamente.

El ANTIESPUMANTE A-130C se distribuye fácilmente en el agua y actúa, por tanto, con rapidez.  Entre sus numerosas aplicaciones, las más importantes son las siguientes;

Medicamentos, alimentos y bebidas, sistemas de fermentación, etc.

PROPIEDADES TIPICAS
	PROPIEDAD
	ESPECIFICACION

	MATERIA ACTIVA
	Min. 30% Simeticone

	ASPECTO
	Emulsión blanca cremosa

	DENSIDAD
	1.0

	EMULGADORES
	No iónico

	DILUCION EFICAZ
	Hasta l; 200,000


APLICACIÓN:
       - Antiflatulentos

       - Para combatir espuma en procesos [fermentaciones, etc.]
En el proceso de fabricación del ANTIESPUMANTE A-130C solo intervienen materiales con características libres de gérmenes.

El ANTIESPUMANTE A-130C sirve para combatir la espuma durante la fabricación de artículos alimenticios.

En su elaboración se usan solo materias primas que cumplen con especificaciones de la F.D.A. Norte Americana y la Farmacopea  U.S.P. respecto al uso de dimetil-polisiloxano y sus emulsiones antiespumantes en alimentos, bebidas y medicamentos.

PRESENTACIÓN 
El ANTIESPUMANTE A-130C se ofrece en tambor de 200 kilogramos.
ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA 
El ANTIESPUMANTE A-130C es estable al menos 6 meses en el envase original sin abrir. Debe almacenarse bajo techo, a temperaturas no mayores de 32°C. No debe exponerse al sol por largos periodos.


