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ANTIESPUMANTE DE SILICON AJ-135
Especificaciones Técnicas

El ANTIESPUMANTE AJ-135 es un producto formulado con aceite de silicón, el cual ofrece especiales ventajas para abatir espumas acuosas: ya que tiene excelente distribución en el medio.
Para una correcta dosificación, se recomienda diluir el ANTIESPUMANTE AJ-135 previamente en agua fría, en un proporción de 1:2 hasta 1:5.

Para encontrar  la dosificación adecuada se requiere de ensayos previos: sin embargo, las dosificaciones normales fluctúan entre 50 a 100 ppm (0.05 g/1 a 0.1 g/1).
APLICACIONES:

· TRATAMIENTO DE AGUAS

· FERMENTACIONES.

· COCCIONES.

· RESINAS.

· ADHESIVOS. 
· LATEX.

· DETERGENTES.

· AUXILIARES TEXTILES.

· INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL.
· FORMULACIONES AGROQUIMICAS.
PROPIEDADES TIPICAS
	PROPIEDAD
	ESPECIFICACION

	% SOLIDOS TOTALES
	37%

	MATERIAL ACTIVO
	30%

	DENSIDAD
	1.0 g/1

	EMULGENTE
	No iónico

	ASPECTO
	Blanco lechoso


PRESENTACIÓN 
El ANTIESPUMANTE AJ-135 se ofrece en tambor de 200 kilogramos.

. 
ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA 
El ANTIESPUMANTE AJ-135 es estable al menos 6 meses en el envase original sin abrir. Debe almacenarse bajo techo, a temperaturas no mayores de 32°C. No debe exponerse al sol por largos periodos.


